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Projektu 85 Willow Street



Historia własności i użytkowania terenu

1917–28 Bielarnia, 
zakład włókienniczy.

1928–31 Firma Flintkote,
produkcja materiałów 
dachowych.

1931–68 Shell Eastern
Petroleum, zbiornikowe 
składowanie 
smoły naftowej (bitumu).

1968–2018 Bell Atlantic 
(później Verizon New Jersey), 
centrala wysyłkowa. 

2018–2021 Lascari & Leone
• Plac składowy PSE&G.

2021 PSE&G

Teren 85 Willow Street w 1961 r.
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85 Willow Street



Od 2016 r. firma Shell prowadzi aktywne badania 
wpływu na środowisko w tym obszarze. 

Ø Badania i rekultywacja terenu obejmują pięć głównych faz.  Ich działania 
mogą czasem przenikać się lub być realizowane w tym samym czasie.

Ø Wszystkie prace są wykonywane za zgodą Departamentu Ochrony 
Środowiska Stanu New Jersey (NJDEP) i pod nadzorem licencjonowanego 
specjalisty ds. rekultywacji terenu (LSRP). 

Główne fazy badania i rekultywacji terenu

Działanie 
naprawcze

Plan działań 
naprawczych

Badania 
naprawcze

Ocena 
terenu

Zamknięcie i 
monitorowani
e terenu

Proces regulacyjny



Dotychczasowe badania naprawcze firmy Shell

Rozpoczęcie
badań

i zbierania
próbek gleby

Analiza próbek
gleby z terenu

i instalacja
studni do 

monitoring wód
podziemnych

Przesłanie
Raportu z badań
naprawczych do 

NJDEP w celu
zatwierdzenia

Zatwierdzenie
zakresu i metody
rekultywacji przez

NJDEP 
Zebranie

dodatkowych
próbek gleby

z terenu

Ø Główny cel badań: oddziaływanie smoły naftowej (bitumu) na glebę wynikające 
z wcześniejszego użytkowania terenu przez firmę Shell do zbiornikowego
składowania ropy naftowej. 

Ø Inne niepokojące substancje: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

2016 2017 2019 2022



Przegląd projektu
Usunięcie całego asfaltu i około 12 000 metrów sześciennych ziemi. 

Wymiana na certyfikowany czysty materiał ziemny. 
Pokrycie całej posesji tłuczniem o grubości 19 mm. 

Wymagająca 
odtworzenia gleba 
sięga od 30 cm do 
4 m pod
powierzchnię 
gruntu; głębokość 
oszacowana na 
podstawie wyników
pobranych próbek. 

Głębokości wykopów

n 60 cm w głąb

n 1,2 m w głąb

n 1,8 m w głąb

n 2,4 m w głąb

n 3 m w głąb

n 3,6 m w głąb

n 4 m w głąb

Numery obszarów służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Rekultywacja terenu może nie 
następować w tej kolejności.



Harmonogram projektu – czas trwania ok. 3 miesięcy

Rozpoczęcie
przygotowania terenu

Połowa czerwca 2022 r.

Prace wykopaliskowe
Początek lipca – sierpień

Rekultywacja w toku
Lipiec – wrzesień

Pełne zakończenie prac
Wrzesień

Godziny pracy
Pn.–Pt. 7:00–18:00

Bez wykopów w 
weekendy i święta

Usunięcie 
asfaltu

Wykopanie 
gleby

Próbka 
potwierdzają
ca zgodność

Zasypanie 
obszaru

Ubicie 
gleby

Renowacja za 
pomocą 
tłucznia

Ø Prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć 
zasięg stanowiska otwartego wykopu. 

Ø Prace mogą odbywać się na więcej niż jednym 
stanowisku jednocześnie. 



Bezpieczeństwo przede wszystkim

q Plan BHP

q Wyznaczony specjalista ds. BHP

q Plan zabezpieczenia posiadłości 

q Codzienne spotkania BHP w celu 

omówienia zadań dnia



Co to jest bitum?

Próbka surowego asfaltu Podobny do wyglądu i dotyku
smoły asfaltowej stosowanej
na jezdniach

Stosowany do 

hydroizolacji

Co to jest bitum lub smoła naftowa? 
Bitum to materiał ropopochodny znany ze swoich właściwości hydroizolacyjnych i
adhezyjnych. Zwykle ma kolor czarny lub ciemnobrązowy i może występować w 
postaci stałej lub płynnej.

Do czego jest to używane?
Asfalt służy do wiązania kamieni i piasków oraz do produkcji asfaltu do budowy dróg. 
Był również używany do produktów hydroizolacyjnych, takich jak papa dachowa i
łodzie. Wszechstronność asfaltu uczyniła go jednym z najbardziej pożądanych
materiałów budowlanych na świecie.



Rekultywacja terenu

Ø Czyste wypełnienie i pokrycie tłuczniem.
Ø Stałe, ekranowane ogrodzenie zainstalowane wokół granic działki.

Wysokość ogrodzenia i materiał 
ekranujący będą zgodne ze 
specyfikacjami PSE&G. 
Rzeczywisty użyty materiał może różnić się od 
pokazanego na zdjęciu. 

Rekultywowane obszary zostaną 
zasypane, ubite i wyrównane do 
istniejącego poziomu.



Plan kontroli ruchu pojazdów

n Wjazd i wyjazd przez Willow St.
n Pozostała część trasy przebiega wyłącznie 

drogami stanowymi i powiatowymi.
n Trasa zaakceptowana przez policję East 

Rutherford.
n Bez postojów na Willow St.
n Większość ciężarówek skręca w prawo 

w Patterson Ave.

Patterson Ave



Czego mogą się Państwo spodziewać 
Przygotowanie terenu

Usunięcie niektórych drzew 
wokół działki
Za zgodą właścicieli posesji drzewa 
wrastające na teren projektu zostaną 
wycięte dla bezpieczeństwa
pracowników i okolicznych 
mieszkańców, aby umożliwić usunięcie 
wymagającej odnowy gleby.

Prowizoryczne ogrodzenie 
zabezpieczające teren.

Tymczasowe kontenery do celów 
biurowych.



Wzdłuż granic działki i przy okolicznych studzienkach burzowych zostaną 
zamontowane mechanizmy kontrolne, zapobiegające odpływaniu gleby 
i osadów z terenu projektu wraz z wodą deszczową. 

Czego mogą się Państwo spodziewać

Zainstalowanie osłon wód powierzchniowych



Ø Teren zostanie odwodniony, aby bezpiecznie dotrzeć do gruntów 
wymagających odnowy znajdujących się poniżej lustra wody — ok. 
1,5 metra pod powierzchnią gruntu.

Ø Po oczyszczeniu węglem aktywnym wody gruntowe zostaną przesłane 
rurami do Zakładu gospodarki komunalnej Bergen County w celu dalszego 
uzdatnienia i utylizacji.

Czego mogą się Państwo spodziewać
Kontrola wód gruntowych



Ø Wydobyta gleba zostanie 
przetransportowana ciężarówkami 
do koncesjonowanych lokalizacji 
w celu ponownego użytecznego 
wykorzystania lub właściwej utylizacji. 

Ø Koła ciężarówek zostaną umyte, 
a naczepa osłonięta przed wyjazdem 
z terenu.

Ø Ciężarówki zostaną przykryte przed 
opuszczeniem terenu.

Ø W razie potrzeby przy wjeździe 
i wyjeździe z terenu na Willow Street 
będzie używana zamiatarka uliczna.

Czego mogą się Państwo spodziewać 
Kontrolowane usunięcie gleby i zabezpieczenie ulic



Zakończenie definiowania terenu

Ø Jeśli smoła naftowej (bitum) zostanie wykryta 
na granicach działki, firma Shell we współpracy 
z właścicielami sąsiednich posesji dokona 
próbkowania gleby na ich obszarze.

Ø W miarę możliwości pobranie próbek zostanie 
dokonane w trakcie trwania bieżącej fazy prac.

Ø W przypadku potwierdzenia oddziaływania na 
glebę poza terenem projektu zostanie 
opracowana metoda rekultywacji spełniająca 
wymagania NJDEP. 

Ø Przyszłe prace będą wykonywane za zgodą 
właściciela odnośnej nieruchomości.

Firma Shell ma obowiązek określić poziomy i pionowy zakres 
oddziaływań na glebę, wynikających z jej uprzedniej działalności. 



Minimalizacja wpływu na społeczność

Dostępne są pomocne plany i środki zabezpieczające:

Minimalizacja pyłów: 
§ Mgła wodna i cysterna z wodą.
§ Plandeki na hałdy i pojazdy ciężarowe.

Tłumienie hałasu:
§ Koce dźwiękochłonne odgradzające 

teren od okolicznych mieszkańców.



Program monitorowania jakości powietrza

PAM – 1

PAM – 2

PAM – 3

PAM – 4

MET

Monitory zostaną umieszczone między stanowiskami a ludźmi 
i będą przestawiane w miarę przebiegu prac.

Ø Zaangażowanie 
w ochronę zdrowia 
okolicznych 
mieszkańców.

Ø Cztery monitory jakości 
powietrza (PAM) 
z pełnoetatowym 
technikiem. Jedna 
stacja pogodowa (MET) 
do określania kierunku 
wiatru i innych 
zmiennych.



Minimalizacja wpływu na społeczność

Niwelowanie zapachów typowych dla smoły 

Zapachy powiązane z niektórymi substancjami są często wykrywane na 
poziomach znacznie niższych niż uznawane za szkodliwe dla zdrowia oraz 
możliwych do wykrycia przez przyrządy do monitorowania jakości powietrza. 

Zespół projektowy dokłada wszelkich starań, aby je zminimalizować, niemniej 
jednak woń przypominająca świeży asfalt 
może okresowo utrzymywać się w okolicy. 

W takim przypadku jesteśmy przygotowani, 
aby stłumić zapachy za pomocą pianki 
chłonącej zapachy.  



Ochrona pobliskich obiektów
Tam, gdzie właściciele wyrazili zgodę, przeprowadzono przedkonstrukcyjną
ocenę budynków na sąsiadujących posesjach w celu udokumentowania
istniejących warunków w ramach zabezpieczenia mieszkańców przed
ewentualnymi problemami.

Zdalna stacja monitorowania drgań

Dodatkowe środki monitorujące

Monitorowanie wibracji
Ø Zgodne z planem projektowym 

opracowanym przez 
zewnętrznego eksperta ds. drgań.

Ø Będzie monitorować wibracje 
poza obrębem terenu za pomocą 
zdalnych sejsmografów 
zlokalizowanych między terenem 
projektu a najbliższymi 
okolicznymi obiektami.



Nasze zobowiązanie wobec społeczności

Ø Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Ø Proaktywne podejście — we współpracy z mieszkańcami 
będziemy minimalizować wpływ prac i chronić sąsiednie 
nieruchomości.

Ø Informowanie gminnych władz i obywateli.

Ø Kompletna renowacja obszaru zgodnie z przepisami stanu 
New Jersey. 

Ø Spełnienie wymagań PSE&G dotyczących rekultywacji 
terenu.



Firma Shell zobowiązuje się do informowania okolicznych 
mieszkańców oraz gminy East Rutherford o naszych planach 

i działaniach 

Ø Opublikowane 16 sierpnia 2022 r. 
powiadomienie publiczne

Ø Zorganizowany webinar 26 
października 2022 r. i stacjonarna 
sesja informacyjna dla społeczności 
15 czerwca 2023 r.

Ø Bieżące informacje dla lokalnych 
mieszkańców w formie pocztowej, 
ulotek i obchodów okolicy

Ø Prowadzenie witryny internetowej 
projektu

Ø Kontynuowanie regularnych 
aktualizacji projektowych dla 
urzędników gminy

Zobowiązanie wobec społeczności



Na bieżąco z Państwem

v Pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do 
bezpośredniego kontaktu z nami.

Infolinia Projektu Willow Street: (201) 494-4886

E-mail: comments@willowstreetproject.com

Witryna internetowa: www.willowstreetproject.com

Koordynatorzy projektu — Kelly Henry i John McKeegan


